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Cockpit

Laufrad/Reifen/Antrieb

MAX. ZULASSIGES
GESAMTGEWICHT

140kg

HARDTAIL

A SWYPE

epowered by

© BOSCH

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Li

torqz #1.0

CX / 625Wh

Rahmen SWYPE vollintegriert, Aluminium 6061 Aikel  Zoll  Rahmenhihe Farbe Anzal
Steversatz Acros AZX-212 R, tapered 132220066 29" Diamant,38 cm schwarz matt
Gabel SR Suntour XCH34, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion 132220067 29" Diamant, 42 cm schwarz matt
Schaltwerk ‘Shimano Deore RD-MG000, 10-fach, Shadow Plus 132220068 29" Diamant, 46 cm schwarz matt
Umwerfer - 132220069 29" Diamant, 50 cm
Bremsen (wh) _ Shimano BR-MT200, 180 mm, 2 Kolben / Shimano BR-MT200, 160 mm, 2 Kolben
Scheinwerfer _ Spanninga Axendo 40,40 LUX
Ricklicht Herrmans, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepicktrager _Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
sattel Velo VL1353
‘Sattelstiitze Promax Aluminium, patent, 31,6 mm x 400 mm
Pedale  Maryi SP-450, Flat Pedal
Stinder  Pletscher Comp Zoom, Hinterbaustander, KSATS
Kettenschutz _ Herrmans Kettenschutzring
Schutzbleche  SKS AGSR, Kunststoff
Sonstiges Zulissiges Gesamtgewicht 140 kg Bosch System
Gewicht 264k Motor
Bosch Performance Line CX, Gen. 4
Vorbau Promax DA-230, 80 mm, 31,8 mm, mit Scheinwerferhalter 36 Vol Mittelmotor
Lenker  Promax Riser Bar HB-3188, 740 mm, 31,8 mm Nennleistung 250 Watt
Griffe Westphal Grabsolute 447, mit Schraubklemmung Drehmoment: 85 N
Schalthebel ‘Shimano Deore SL-M6000, 10-fech
Bremshebel Shimano Altus BL-MT200 Display
Bosch Purion
Bereifung Kenda MTB K1153, 52x622, mit Reflexstreifen
Felgen  Schiirmann YAK25 Disc Aluminium Hohlkammer, 32 Loch
‘Speichen 20mm, schwarz
Vorderradnabe _Shimano Alivio HB-MT400, Boost 16110 mm, 32 Loch, Centerlock
Hinterradnabe _ Shimano Alivio FH-MT400, Boost 12¢148 mm, 32 Loch, Centerlock Akku
Zahnkeanz ‘Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Zahne, 10-ach Bosch Powertube
Kette KMC E10 EPT Sport, 10-fach i 625Wh
Innenlager Spannung: 36 Volt
Kurbelradgamitur _Lasco EBO1, 38 Zahne, Lange 170 mm Kapazitdt: 16,7 Ah
Ubersetzung (v:h) 38 Zahne / 11-42 Zahne Ladegerit: 230V / 2 A
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